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~ * Sammleranordnung nach hydrogeolog. Gegebenheiten des Bachbettes

S * PVC Rohr 0,5 m x 0,115 m (Abb. 3)
* Hohenversatz Ein- und Auslass (5 cm)
ontinentale: telmeer * verwendete Deckelkombinationen:
: @ Einlass Fliche  @Auslass  Flache
(mm) (mm?) (mm) (mm?)
2 3,14 10 314,16 & r
4 12,57 10 314,16
11*%2 34’56 10 314’16 Abbildung 3: Schematische Dastellung
des Sammleraufbaus und der Ein- und Ausldsse
\ Legende 4 12,57 2 3114
Y { s * Abschatzung samplerinterner FlieRgeschwindigkeit (Tracer)
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m wa ) Meter S Hoeh: 2257 * KorngréBenanalyse mittels Laserbeugungssyncrometer (Syntec)
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet e
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errechnetem Absinkbetrag® lasst sich ableiten: Teilchen > 2,4 um 9
ommen wahrend Sammlerpassage zur vollstiandigen Absetzung (Abb. 4)

Ausgepragt nach verschiedenen Einldssen

B 11*2mm Einlass
B 2 & 4mm Einlass

* Deckelcharakteristik zeigt sich in KorngroRenzusammensetzung (Abb. 5)
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Abbildung 4: Der Absinkbetrag ist abhéngig von der vorherrschenden FlieR- ! p . Abbildung 5: Die Ergebnisse der KorngréRenanalyse machen deutlich, dass im Bereich von 51 — 25 pm und
geschwindigkeit. Diese wird durch den Einlassdurchmesser kontrolliert. Bei des tra nSportlerten Sediments 9 - 4,3 um die groRten Abweichungen der Deckel vorliegen.

einem 2 mm Einlass setzen sich theoretisch ab 0,6 um alle Sedimentteilchen ab,
bei 11*2 mm erst ab 2,4 um.
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Die Ergebnisse zeigen, dass der Sedimentsammler, welcher ein leicht und glinstig herstellbares Instrument darstellt,

dazu eingesetzt werden kann, die Sedimentfracht in kleinen Bachen eventbasiert zu erfassen. Dabei liefert der Sammler eine fir
das Einzugsgebiet reprasentative KorngroRBenverteilung. Hinsichtlich der zu erwartenden Sedimentmenge unterschatzt der
Sammler die real fluvial transportierte Sedimentfracht, daher eignet er sich nur zur ungefahren Abschatzung dieser. Die
gewonnene Probenmenge ist flir geochemischen Analysen, wie dem Sediment Fingerprinting, nutzbar. Die Zielstellung eines
Langzeitmessens kann ein Sedimentsammler dieser Bauart nicht erfillen, da sich durch das fortschreitende Zusedimentieren das
DurchfluBverhalten und die zeitintegrierte Sedimentmenge verandert oder sich der Einlass zusetzt (Abb. 6).

Abbildung 6: Ein von Feinwurzeln
zugesetzter Einlass.

VTS
Literatur: 1. JM Phillips, MA Russell, DE Walling. 2000. Time-integrated sampling of fluvial suspended sediment: a simple methodolgy for small catchments. Hydrological Processes, 14: 2589-2602. »* %
2. DM McDonald, SF Lamoureux, J Warburton. 2010. Assement of a time-integrated fluvial suspended sediment sampler in a high arctic setting. Geografiska Annaler, 92 (2): 225-235. 2 Eﬁg
3. Aus der Formel der Sedimentationsgeschwindigkeit abgeleitet. M

Se A




